PROTEGEZ-VOUS
& PROTEGEZ VOS PROCHES
POUR MOINS D"1€/JOUR

GRACE A NOS SOLUTIONS DE DESINFECTION DE L’AIR

( LODAIR SUSPENSION ) ( LOD’AIR ENCASTRE ) ( LOD’AIR KILL VID )

Eclairage LED / 40W - 4000Im / IRC90 3000 ou 4000K
LOD (Light Of Disinfection) - LED UV-C
La LOD est invisible. Elle décontamine I'air en permanence grace a un systeme d’aspiration actif.

+ d’infos sur ;
www.lodprotect.com



un constat alarmant !

Les personnes porteuses de germes ou de bactéries véhiculent et propagent la maladie
dans I'air ambiant au moment de I’expiration. Les microgouttelettes qui transportent
les virus sont si petites (2 000 000 peuvent tenir sur une téte d’épingle) qu’elles sont

transportées par la convection naturelle d’une piece.

en chiffres
minutes minutes heures
C’est le temps qu’il faut @ un C’est la durée de viabilité d’un C’est la durée de viabilité d’un
virus pour se transmettre dans virus a I'air libre. virus sur une surface plastique.

I'air dans un espace confiné
(bureau, salle de réunion...).

c uv-B UV-A

Les Rayons UV-C ve W

e
Les rayons UV-C sont bloqués par la couche d’ozone.
Les micro-organismes et virus n’ont donc pas
développé de défense naturelle contre les UV-C.
Quand les micro-organismes et virus sont exposés
directement aux rayonnements UV-C, I'Energie
de cette longueur d’onde impacte directement la
-

structure ADN. Cela empéche les micro-organismes

et virus de grandir, d’infecter ou de se reproduire.

L UV-C
Cette technologie utilisée depuis 1900 permet de

détruire les virus en surface ou en suspension dans
I'air, suite aux éternuements ou aux quintes de toux.

Avant la stérilisation aux UV-C

Apres la stérilisation aux UV-C



notre technologie LOD

(Light Of Disinfection)

Comment ca fonctionne ?
LOD Protect et son équipe R&D ont développé une solution alliant la lumiére et une protection
sécurisée contre les virus et les bactéries dans un milieu fermé, bureau, salle de réunion,
open space, salle d’attente... 90% des virus et bactéries éliminés.
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LIGHT 0 ISINFECTION

LED € > UV

Air «antaminé» Désinfection LOD Air «décontamin%»
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Eclairage LED : efficacite > 130 Im/W

Les avantages de la LOD

Les microgouttelettes qui transportent les virus
sont si petites (2 000 000 peuvent tenir sur une
téte d’épingle) qu’elles sont transportées par la
convection naturelle d’une piece. La maladie est
ainsi dispersée dans la piéce et les autres personnes A .
présentes peuvent ainsi étre contaminées. ;

90% des virus et bactéries éliminés
Réduction des risques de contamination
Sentiment de sécurité pour les collaborateurs
45 minutes pour désinfecter 15m?

(Sensibilité des hactéries) ( Puissance de la LOD ) ( Destruction des virus )

L’ADN de la plupart des bactéries et virus De maniére artificielle, on peut les produire  Lorsqu’un micro-organisme ou un virus est

sont sensibles aux radiations des ondes par Lampes LED UV-C (LOD). Elles émettent exposé a un rayonnement UV-C, le noyau
entre 260 et 280 nm. L'absorption des UV-C des UV-C d’une longueur d’onde moyenne de la cellule est atteint, et la duplication de
par les protéines entraine la rupture des de 270 nm au beau milieu de la bande des ~ I’ADN est stoppée. Les rayonnements UV ont
parois des cellules des virus ou micro- UV-C « Germicides ». un effet sur I’ADN, I'acide nucléique et les
organismes et donc leur destruction. Cette longueur d’onde correspond au pic enzymes. Les organismes pathogénes sont
d’absorption du rayonnement UV par les donc inactivés ou détruits.

micro-organismes.



LOD AIR

Suspension LED & LOD®

Air «contaminé»

DESCRIPTIF GENERAL

Eclairage technique double technologie
Suspension d’éclairage LED et de désinfection LOD
Corps en aluminium extrudé 58x78x1008mm
Montage en suspension

Suspentes 2m

Eclairage direct, diffuseur LED, PMMA opale
Double rubans LEDs. IRC90 3000K ou 4000K
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LOD : Light Of Disinfection

LED : efficacité > 100 Im/W

Double allumage : éclairage / désinfection 800/1600
Alimentations 24Vdc déportées
Systéme d’aération silencieux 17dB @ w 78
; 1000/2000
; ] 58
[][]NNEES TECHNIQUES Finitions peinture fine texture : .
Réf Longueur AU Volumétrie FUBEEES IRC | Teinte s Faisceau
’ LOD LED Sortant
LODAIRE-1 1200 mm igw 35W 2700K | =£3500lm @ 120°
20W 15m?® en 90min. >90 | 3000K
LODAIRE-2 1800 mm 35W 50W 4000K | +5000lm = 120°
www.lodprotect.com

Tous droits réservés - LOD PROTECT - 51 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly - Tél. 04 72 04 05 06
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LOD AIR

Encastré LED & LOD®

Air «contaminé» LOD : Light Of Disinfection

LED : efficacité > 100 Im/W

DESCRIPTIF GENERAL

Eclairage technique double technologie

Encastré éclairage direct en LED et de désinfection LOD
Corps en aluminium extrudé avec collerette aluminium
Montage encastré avec étriers aluminium

Eclairage direct, diffuseur LED, PMMA opale

Double rubans LEDs. IRC90 3000K ou 4000K 1] [ 78
Double allumage : éclairage / désinfection | 1200/ 1800 ‘
Alimentations 24Vdc déportées E M 68

Systéme d’aération silencieux 17dB

Finitions peinture fine texture :

DONNEES TECHNIQUES ()

, Puissance - Puissance . Flux .
Reéf. Longueur LOD Volumétrie LED IRC | Teinte Sortant Faisceau
LODAIRS-1 1000 mm 20W 30w 2700K | =3000lm = 120°
40W 15m? en 90min. >90 | 3000K
LODAIRS-2 2000 mm 30w 4000K | +4000Im | 120°
www.lodprotect.com

Tous droits réservés - LOD PROTECT - 51 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly - Tél. 04 72 04 05 06




LOD AIR

Kill Vid

Air «contaminé»
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LOD : Light Of Disinfection
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LED : UGR 19
DESCRIPTIF GENERAL
Eclairage technique double technologie EI & hn’j
Encastré éclairage direct type Dalle LED 600x600
Montage encastré
5 600 "
Aspiration active et désinfection LOD intégrée T [ i—— e .
Technologie Ti02 '
Corps en polycarbonate extrudé s ¥
Eclairage direct, diffuseur LED, PMMA opale % | ff y
Alimentation intégrée | I F1 |
| | — — . b Eﬂ g

DONNEES TECHNIQUES Finitions :

Réf Dimensions FUBEEIEE Volumétrie g IRC | Teinte I Faisceau

' LOD LED Sortant
3 . 3000K o
LODAIRKV 600x600 mm 19W 12m3 en 60min. 36W >80 4000K +3300m | 120
www.lodprotect.com

Tous droits réservés - LOD PROTECT - 51 Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly - Tél. 04 72 04 05 06



