
RÉFÉRENCES LONGUEUR EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX DURÉE DE VIE FILTRE TARIFS

BUS’AIR 90 850 mm 45m3 en 60min. 15,4dB 15 000h LOD 
50 000h LED NON 1377€ HT

Expulsion active et silencieuse 
de l’air décontaminé

AIR DÉSINFECTÉ

Aspiration active
de l’air contaminé
COVID19, Grippe,  

Bronchiolite, SRAS...

L’allumage de la désinfection s’allume en même temps.  
Possibilité de double allumage, pour allumer soit l’éclairage soit la désinfection. 
Alimentation en 24Vdc directement.
Données Techniques : 
Consommation �: �46W LOD + 16W LED (BUS’AIR 90)

Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K) 
avec une qualité de lumière IRC >90

VERSIONS

DÉTAILS TECHNIQUES • IP20 • 650° •

MADE IN FRANCEMADE IN FRANCE     

BUS’AIR
Testé en laboratoire P3/P4

Désinfecte l’air
des CARS 
et des BUS

• �Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l’air

• �S’alimente directement en 24V
grâce au réseau électrique de l’Autocar
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Scannez-moi  et découvrez 

BUS’AIR



BUS’AIR

AIR CLEANAIR CLEAN

AIR CONTAMINÉAIR CONTAMINÉ



BUS’AIR
Testé en laboratoire P3/P4

BUS’AIR s’installe sur le réseau éclairage du bus



BUS’AIR




