
RÉFÉRENCES HAUTEUR EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX DURÉE DE VIE FILTRE TARIFS

LAMPAD’AIR 1777 mm 15m2 x 3m en 60min. 15,4dB
15 000h LOD 
50 000h LED

NON 1377€ HT

LAMPAD’AIR PLUS 1777 mm 30m2 x 3m en 60min. 25,4dB
15 000h LOD 
50 000h LED

NON 1577€ HT

BRANCHEZ, DÉSINFECTEZ & PROTÉGEZ

•  Posez LAMPAD’AIR autour de vous.
Il est élégant, efficace et facile à utiliser.

•  Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l’air

•  Plus silencieux qu’une climatisation qui est
d’environ 30dB contre 25 pour la LOD

• SANS FILTRE !

Expulsion active et silencieuse 
de l’air décontaminé

AIR DÉSINFECTÉ

Aspiration active
de l’air contaminé

COVID19, Grippe, Bronchiolite, SRAS...

L’interrupteur à pied, permet l’allumage de la désinfection et de la lumière.  
Réglez l’intensité lumineuse de LAMPAD’AIR grâce à sa télécommande (fournie), d’un simple geste du 
doigt. Vous pourrez ainsi éteindre la lumière, tout en gardant la désinfection active. 
Données Techniques : 
Consommations :  20W LOD + 30W LED (AIR) 

40W LOD + 30W LED (AIR PLUS)
Câble d’alimentation de 1,50m avec prise de terre 
Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K) 
avec une qualité de lumière IRC >90

VERSIONS

DÉTAILS TECHNIQUES • IP20 • 650° •

Plus value 123€ HT  

détails p.10
200€ HT 

MADE IN FRANCEMADE IN FRANCE     

Disponible en : 

LAMPAD’AIR
Testé en laboratoire P3/P4

Désinfecte l’air

de 15 à 60m2
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LAMPAD’AIR LAMPAD’AIR PLUS



Version Laiton et/ou cuivre

En soins - LAMPAD’AIREn famille - LAMPAD’AIR

LAMPAD’AIR la lampe à portée de vous !



MADE IN FRANCEMADE IN FRANCE     

LAMPAD’AIR
Désinfecte l’air de 15 à 60m2

Cabinets dentaire - LAMPAD’AIR PLUS



à table au bureau

Salon privé - LAMPAD’AIRSalon Équipe de France de Football - Clairefontaine

LAMPAD’AIR la lampe à portée de vous !


